【刷机常用知识】
一、OTA：OTA升级是指在原有的系统上进行升级。注意的是它是交叉升级的，也就是说在系统一升级实际上是升级系统二，在系统二升级实际上是升级系统一。所以玩双系统的朋友们，要注意OTA的升级方法，同时OTA的好处就是不用 清空所有数据 就可以升级系统，这样便可以大大减少了我们的刷机时间。（OTA的过程和详解http://bbs.xiaomi.cn/thread-3902236-1-1.html）

二、卡刷：什么是卡刷，卡刷的意思可以理解成内存卡上刷机，所以简称卡刷。一般我们卡刷只能进RECOVERY刷系统一；卡刷的包文件名是.ZIP格式的，卡刷它不会涉及到手机ROM中系统二的系统文件。一般进入RECOVERY（小提示：关机后，按住音量+和电源键即可进入），主菜单中有一项 UPDATE.ZIP装入系统一 这项就是卡刷。

三、线刷：什么是线刷，线刷的意思可以理解成使用USB线刷机，所以简称线刷。线刷和卡刷的不同在于它刷的是系统一和系统二同样版本的系统，线刷的包文件名是.EXE格式的。如果线刷成功，手机上的大部分问题都可以缓解，除非是系统上本身有BUG存在，否则一般是可以正常的使用双系统。（线刷详解http://bbs.xiaomi.cn/thread-3208034-1-2.html）

四、双清：双清是指在RECOVERY清除数据中有清空缓存和清空用户数据，所以简称双清，很多人以为双清没什么用。双清可以重置手机里的设置，不会删除任何软件。也就是说在手机ROM里的用户数据和缓存（DATA+CACHE）都被清除，这样就不用再重装软件，一般由于很多问题有可能和系统设置有关所以双清还是很实用的。

五、清空所有数据：RECOVERY清除数据中的清空所有数据其实和恢复出厂设置的效果是一样的。它可以让你的系统回到最初的状态，它和双清的区别就是在双清的基础上还会清除掉手机里的软件，也就是说在手机ROM里的用户数据和缓存还有软件（DATA+CACHE+APP）都被清除，一般在卡刷和线刷前一般都要用到它，OTA可以不需要清空所有数据。

六、双清和清空所有数据区别：参考详解http://bbs.xiaomi.cn/thread-4134137-1-1.html

七、更新系统分区：RECOVERY清除数据里有个 更新系统分区 这个选项。由于2.3.5的系统和V4差别很大，所以要在刷V4前要更新系统分区，这项操作是永久有效的。也就是说不管你怎么刷机比如2.3.5刷V4还是V4刷2.3.5它都是新的分区。如果你更新过分区，以后刷机只要清空所有数据即可刷机。（参考详解http://bbs.xiaomi.cn/thread-3796966-1-1.html）


【MIFLASH线刷问题】
说明：使用MIFLASH线刷大部份问题都是由于驱动问题而产生的。进度条不动时间在走甚至1000秒都没有完成又或着0秒完成刷机、1秒或2秒完成刷机等问题；重装驱动可以解决。下面介绍一些驱动的实用技巧。

一、驱动详解根据需要选择
WINDOWSXP 驱动http://bbs.xiaomi.cn/thread-2832447-1-1.html （作者：14052528）
WINDOWS7   驱动http://bbs.xiaomi.cn/thread-4043681-1-1.html （作者：郭贤普）
WINDOWS8   驱动http://bbs.xiaomi.cn/thread-2807854-1-1.html （作者：艾•米）
删除驱动：打开设备管理器右击驱动后点击卸载即可，然后再进行重装即可。至于设备管理器在哪里？一般 鼠标右击 我的电脑--属性--硬件--设备管理器 （XP或XP以下的系统版本）

二、使用MIFLASH刷机过程常见问题：http://bbs.xiaomi.cn/thread-4172416-1-1.html


【刷机失败的情况和解决方法】
一、刷机后卡在MI开机画面进不去系统：解决方法就是线刷回单系统比如单独线刷V2.3.5或V4都是可以的，一般造成这个原因的有2.3.5卡刷V4，线刷可以解决这个问题。还有就是使用双系统2.3.5和V4共存的同时没有 清空所有数据 就切换也会有这个问题。

二、线刷失败抠电池导致黑砖  施救方法：
使用MIFLASH搜索COMXXXhttp://bbs.xiaomi.cn/thread-4109719-1-1.html
使用MIFLASH救砖  刷机方法http://bbs.xiaomi.cn/thread-3958197-1-1.html


【刷机基带问题】
说明：不管你怎么刷机，OTA、卡刷、线刷，它都会修改两个系统的基带。因为安卓手机里的基带模块也就是radio，即安卓手机的通信模块。所以说双系统2.3.5和V4在共存时经常会出现没有信号之类的问题。一般我们可以通过刷机（比如：OTA、卡刷、线刷）来修改两系统的基带，还有要注意的是，双系统它只共用一个基带分区。我的个人建议是不要用双系统。下面是简图（参考详解http://bbs.xiaomi.cn/thread-3847130-1-1.html）
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